
Pilot 32RS Volvo 

Подключение с прошивкой 0.15 



Предназначение прошивки 00.15 

 Замена функций светодиода «Стрелка СТ» на 
управление реле «отключение штатного звука» при 
воспроизведении звука радар-детектора 

 Настройка громкости звуков радар-детектора при 
включении с зажатой сервисной кнопкой. 



Схема подключения реле 

 



Схема соединения: описание 

 Выход 1 – ближайший к разъему USB 

 Выход 1: открытый коллектор с сопротивлением 2.2кОм 

 Резистор на базу транзистора Q1 уже установлен внутри радар-
детектора (2,2 кОм) и замыкается на землю в активном режиме.  

 В неактивном режиме состоянии база транзистора находится в 
воздухе.  

 При необходимости можно поставить резистор 10 кОм 
между эмиттером и базой транзистора Q1. 

 Реле включается тогда, когда радар-детектор выводит звук. 

 В качестве транзистора Q1 отлично подойдет транзистор 
КТ816В или аналог. 



Функции реле  

 Включение реле (замыкание контактов) на время 
воспроизведения звуков  

 Отключение реле с отключением звука 

 

 Если реле будет щелкать не так быстро, и потребуется 
дополнительная пауза в блокировании штатных 
звуков, напишите, сделаем 



Настройка громкости 

 Зажать сервисную кнопку 

 Прозвучит звук «начало зоны контроля» - вход в 
настройку 

 Нажимаем сервисную кнопку, на нормальной 
настройке громкости – не нажимаем более клавиши и 
ждем 10 секунд. 

 Прозвучит звук «конец зоны контроля» – выход из 
настройки громкости звука 

 Настройки сохранены 



Контакты 
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